Innowacyjne rozwigzania

Dzieki inteligentnemu algorytmowi Al TCL Inverter

urzadzenie szybciej, precyzyjniej i ptynniej osiaga zadana

temperature

Odpornos¢ na rdze, korozje i doskonata szczelno$é
Anti-Icing System

Wygodny uchwyt

Ostona zaworéw

Latwy i bezpieczny montaz
Zoptymalizowany kanal powietrzny
Zoptymalizowany grill

Wysoka absorbcja wstrzagsow sprezarki

Bezpieczna i wzmocniona obudowa — proces fatdowania blachy

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
DO KLIMATYZATORA SCIENNEGO

SERIA

Elite 12K

TAC-12CHSD/XA71

@ Ekologiczny czynnik R3 2

Nowy czynnik chtodniczy R32 efektywnie
przekazuje ciepfo i ma znacznie nizszy
wsp6tczynnik GWP w poréwnaniu

do czynnikéw R22 i R410

(1/) Autorestart

W przypadku nagtego zaniku napiecia
zasilania, po ponownym uruchomieniu
urzadzenia zostang przywrocone ostatnie
preferowane ustawienia osobiste.

@ Odpornos¢ na rdze

Odporna na rdzewienie technologia sprawia
ze jednostka zewnetrzna nie koroduje,
przedtuzajac tym samym zywotnos¢
urzadzenia.



